Nakkilan kunta

RAKENTAMISTAPAOHJE
SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 328 JA 329

Nakkilan kunnanhallitus on hyvaksynyt ohjeen 11.4.2011, § 123




RAKENTAMISTAPAOHJE - SOINILANTIEN ASEMAKAAVA-ALUE

RAKENTAMISTAPAOHJE — MIKA SE ON?

Asemakaavan lisdksi rakentamista ohjataan maankayttt- ja rakennuslain, rakentamismaarayskokoelman, kunnan raken-
nusjarjestyksen ja rakentamistapaohjeiden avulla,

Rakentamistapaohjeen keskeisena tehtdva on luoda rakentajalle mielikuva alueesta, jonka osa heidan rakennuksensa
tulee olemaan, seka kertoa, milla tavoin rakentaja voi itse vaikuttaa hyvan asuinympériston muodostamiseen. Rakenta-
mistapaohjeen tavoitteena on tdydentdd asemakaavan rakentamista koskevia maarayksia ja merkint6ja seka ohjata ra-
kentamista siten, ettd alueesta muodostuu sopusuhtainen, viihtyisa ja hallittu kokonaisuus.

Tontin haltijan tulee toimittaa tdma ohje paasuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymista tontin haltijan ja paasuunnitte-
lijan tulee ottaa yhteyttd kunnan rakennustarkastajaan.

SOINILANTIEN ASEMAKAAVA-ALUE

Soinilantien asemakaava-alue sijaitsee noin kahden kilometrin etéisyydella Nakkilan kunnan keskustaajamasta. Soinilan-
tie on pohjois-eteldsuuntainen tie, joka yhdistaa Arantila-Harjavalta yhdystien ja Soinilan paikallistien.

Soinilantien itdpuolella on muutamia vanhoja pihapiirejd, joista kulttuurihistoriallisesti arvokkain on Makelan tilan pihapiiri
rakennuksineen. Pihapiirien takaa avautuu avoin peltomaisema, joka on maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa.
Asemakaava-alueen lounaispuolella, Suutarinméentien varrella on uudempaa asuinrakennuskantaa.

Asemakaava-alue on suurelta osin kuusivaltaista tuoretta kangasta, joka laskee loivasti pohjoiseen. Korkein kohta suun-
nittelualueella on eteldreunassa + 33.00 ja matalin luoteiskulmassa + 25.00. Korkeimmalla kohdalla, sahkélinjan alla, on
joutomaata ja matalimmalla kohdalla alueen pohjoisosassa on pieni soistuma. Alueen pohjoisosassa maapera on koste-
aa, muuten alue on helposti rakennettavaa moreenialuetta.

“'.
=
3
=

£

Yldkuvissa kulttuurihistoriallisesti arvokkaat Mékelén pihapiiri seké pelfomalsema.
Alakuvissa metséinen rinne asemakaavoitefulla alueella.
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RAKENTAMISTAPAOHJE - SOINILANTIEN ASEMAKAAVA-ALUE

SOINILANTIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Soinilantien asemakaava ja asemakaavan muutos on hyvaksytty Nakkilan kunnanvaltuustossa 31.1. 2011 § 7. Asema-
kaavassa on osoitettu Soinilantien l&nsipuolelle kaksi erillispientalojen korttelialuetta (AO-1). Korttelialueiden lounais- ja
luodepuolella on lahivirkistysaluetta (VL ja VL/s). Asemakaava-alueen pohjoispuolelle on osoitettu suojaviheraluetta (EV-
1) teollisuustoimintoja vasten. Muuntoaseman alue on osoitettu yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten korttelialueeksi (ET-1).

Erillispientalojen korttelialueiden tonteille saa rakentaa yksiasuntoisen, 1%z -kerroksisen asuinrakennuksen. Rakennusoi-
keus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,25 (e=kerrosalan suhde tontin pinta-alaan). Tonttien pinta-alat vaihtelevat 1000-
1700 m2, jolloin rakennusoikeus on noin 250-425 krs-m?.

Asemakaavamaaraysten mukaan rakennusten tulee olla harjakattoisia. Harjakattoisessa rakennuksessa saa olla myds
yksilappeisia osia. Rakennuspaikoilla on séailytettédva olemassa olevaa puustoa tai istutettava puustoa sopiviksi kokonai-
suuksiksi. Lisaksi Soinilantien varteen tulee istuttaa aita.

Soinilantien varteen sijoittuvilla tonteilla rakennukset tulee asemakaavan mukaisesti sijoittaa kiinni nuolen osoittamaan
rakennusalan rajaan. Kyseisiltd tonteilta ei saa jarjestda ajoneuvoliittymid Soinilantielle.

Soinilantien asemakaava ja asemakaavan muutos, (ei mittakaavassa).
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RAKENTAMISTAPAOHJE - SOINILANTIEN ASEMAKAAVA-ALUE

TONTIN KAYTTO
Rakennusten sijoittaminen ja pihatoiminnot

Rakennukset tulee sijoittaa maastoon siten, ettd suurilta leikkauksilta ja taytoilta valtytdan. Mikali leikkauksia ja tayttoja
tehdaan, toimenpiteet on tehtdva hienovaraisesti ja leikkauskohdat on késiteltava istutuksin.

Soinilantien varrella olevien tonttien asuinrakennukset sijoitettava kiinni Soinilantien puoleiseen rakennusalan rajaan.
Lahelle tietd sijoittuvat rakennukset muodostavat selkedéa katutilaa ja suojaavat samalla pihapiireja likenteen vaikutuksil-
ta.

Soinilantien asemakaava ja asemakaavan muutos, (ei mittakaavassa).

Tontit tulee jakaa rakennuksin, rakentein tai istutuksin eri toimintoja palveleviksi alueiksi. Pihatoimintojen jasenndintiin ja
tilatarpeeseen vaikuttavat asuinrakennuksen ratkaisut ja asukkaiden erilaiset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Pihatoimin-
foja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon alueen ja tontin mikroilmasto, ilmansuunnat, luonnonvalo, varjoisuus ja néky-
mét. Pihojen jasentelya tulee pohtia myds tavoiteltavan julkisuuden tai yksityisyyden nakdkulmasta.

Asuinrakennukset tulee sijoittaa tontille siten, ettd oleskelualueet muodostuvat rakennuksen etela- tai lansipuolelle. Oles-
kelupihojen pohjois- ja koillispuolelle sijoittuvat rakennukset suojaavat ulkoalueita tuulilta ja pihat sijoittuvat valon ja l&dm-
mon kannalta edulliseen iimansuuntaan. Osa oleskelupihasta voi olla istutuksin tai rakentein rajattua yksityisempaé tilaa.
Toisaalta osa pihasta voi olla avoimempaa aluetta, jopa luonnontilaista metsaa.

8 metrin korkuisen rakennuksen heittovarjon pituus tammi-, heiné- ja lokakuussa klo 12.
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RAKENTAMISTAPAOHJE - SOINILANTIEN ASEMAKAAVA-ALUE

Tontin kadun puoleiseen reunaan varataan alue sisaantulopihalle. Sisdantulopiha on puolijulkinen tila, joka yhdistda tontin
julkiseen tilaan eli katualueeseen ja naapurustoon. Sisdantulopihaa kaytetdan sisdantulon jarjestdmiseen, asunnon eris-
tamiseen lilkenteeltd, auton pysakéintiin ja asukkaiden siirtymiseen oman kodin rauhaan.

Piha-alueille tulee varata myos tilaa huolto- ja séilytystiloja varten. Pyykinkuivauspaikan ja tomutustelineiden ympérille
tulisi istuttaa pensaita antamaan néko- ja pdlysuojaa. Jateastiat tulisi sijoittaa sisdantulopihan yhteyteen ja niiden ympaéril-
le tulee istuttaa tai rakentaa aita. J&teastioiden, pyykinkuivauksen ja tomutustelineiden sijainnit on osoitettava asemapiir-
roksessa.

Katualue, julkinen

Sis&antulopiha, puolijulkinen

5 ,\
LI Omakotitalo, yksityinen

Pihatila, puolijulkinen

Maanpinnan kéasittely

Tonttien maastoon merkitsemisen tai tdydentavan pohjatutkimuksen yhteydessa selvitetdan maanpinnan korkeudet tontin
nurkkapisteiden kohdalla. Maanpinta tulee muotoilla kaltevaksi (1/20 tai 5%) rakennuksen ulkoseindsta vahintdan kolmen
metrin matkalta. Mahdollinen taytté tai maanpinnan tasoero ei saa ulottua tontin ulkopuolelle eikd vaikeuttaa naapuritont-
tien rakentamista. Maanpinnan alkuperéinen korkeustaso ja siihen tehtdvat muutokset on ilmettdva asemapiirroksesta.

Rakennuspaikan sade- ja sulamisvedet on johdettava sadevesikaivoihin. Tasaisille tonteille on suositeltavaa rakentaa 1-2
sadevesikaivoa, jolloin maanpinnan kallistamisen tarve vahenee. Tonttien valisille rajoille jatetaan painanteet, joista vesi
johdetaan kadun tai virkistysalueen puolella olevaan ojaan.

Kulkuvaylat paallystetdan kayttodn ja ympéristtén sopivilla materiaaleilla, kuten sora, sepeli, kivituhka tai ladottu kiveys.
Kestopaallysteen kayttd ei ole ulkonadllisistéa syistd johtuen suositeltavaa. Luonteva oleskelupihan pintamateriaali on
nurmi,

Istutukset, aitaus, valaistus ja piharakenteet

Alue on ollut kuusivaltainen tuore kangasmetsa. Alueen tonteilla tulee sailyttdd hyvakuntoisia ja nuoria puita mahdolli-
simman paljon. Sailytettdvat puut tulisi valita paikoilta, joissa niiden elinolosuhteet pystytddn turvaamaan myos rakenta-
misen aikana. Alueelle istutettavien puiden tulisi olla alueen luontaiseen puulajistoon kuuluvia. Alueelle istutettaviksi eivét
sovi vierasperaiset havupuut, jalopuut eivatkd erikoiset puistokasvit. Puita suositellaan kaytettavaksi riittdvan varjoisuuden
turvaamiseksi ja alueen metsaisen ilmeen sailyttamiseksi.

Pensaita tulee kayttda rajaamaan tontteja ja pihan eri toimintoja. Tonttien véliset alueet voidaan rajata pensasaidoin tai
vapaasti kasvavin puu- ja pensasistutuksin. Aidan istuttamisesta ja aidan hoidosta on sovittava rajanaapureiden kanssa.
Pensaiden valinnassa tulisi myds suosia kotimaisia vanhojen pihapiirien lajivalikoimaa. Soinilantien puoleisille tontin rajoil-
le tulisi istuttaa kuusiaita.

Pensaat ja puut rajaavat pihatiloja, muodostavat naktsuojaa ja vahentévat tuulisuutta. Puut myds sitovat pélyhiukkasia ja

ehkéisevat mahdollisia meluhéiriditd. Virkistysalueisiin rajoittuvilla tonteilla istutukset eivat saa ulottua tai levita tontin rajo-
jen ulkopuolelle. Luontoon rajoittuvilla alueilla osa tontista voidaan jattaa luonnontilaiseksi.
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RAKENTAMISTAPAOHJE - SOINILANTIEN ASEMAKAAVA-ALUE

Tonteilla, joilla on olemassa olevaa kasvillisuutta, sédilytettdva ja poistettava puusto tulee merkitd asemapiirrokseen. Kun-
nan rakennusosastolia saa neuvoja alueen olosuhteisiin ja maisemaan soveltuvista kasvilajeista.

Pihavalaisimien sijoitus, suuntaus ja valoteho on valittava siten, etteivat ne tarpeettomasti haikaise alueella liikkuvia tai
valaise tontin ulkopuolisia alueita. Julkisivuvalaistusta tulee kayttda harkiten. Valaisinten on ulkon&kénsa ja valotehonsa
puolesta sopeuduttava tontin ja [&hiympdaristén muuhun rakentamiseen.

Piharakenteiden suunnittelussa ja materiaalien valinnassa tulee valttda ulkomaisia esikuvia ja ylivirittelya. Pihapiirien tulisi
soveltua lahimaiseman kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympéaristéon.
Ajoneuvo- ja tekniset liittymat

Tontin ajoneuvoliittyman sijoitus ja leveys hyvéksytetddn rakennusluvan yhteydessa. Suunnittelussa tulee huomioida
liittyman riittava etdisyys naapuritonttien rajoihin ja kadun risteyskohtiin nédhden.

Sahko-, tietoliikenne-, vesijohto- ja jatevesiliittymien sijainti tulee selvittda heti suunnitteluun ryhdyttaessa ja huomioida
esimerkiksi teknisten tilojen sijoittelussa. Tiedon liittymien sijainnista saa kunnan rakennusosastolta.
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RAKENTAMISTAPAOHJE - SOINILANTIEN ASEMAKAAVA-ALUE

ASUINRAKENNUKSET

Rakennuksen koko ja muoto

Asuinrakennuksen suunnittelun [&htdkohtana ovat asemakaavan madrdykset sekd tontin fyysiset ominaisuudet kuten
tontin ja maaston muoto, iimansuunnat ja ymparille sijoittuvat rakennukset ja kadut. Rakennuksen suunnitteluty® on syyta
aloittaa vasta kun rakennuspaikka on valittu, jotta rakennus voidaan suunnitella Iahtokohdat huomioon ottaen.
Rakennuksen runkosyvyys tulisi olla noin 8-10 metrid. Kapearunkoisien talojen muotokielella pyritd&n viitaamaan perin-
teiseen suomalaiseen rakennustapaan. Runkosyvyydeltddn yli kymmenen metrisissd rakennuksissa heikentyy myo6s
luonnonvalon saanti rakennuksen keskiosissa.

Rakennuksen runkoa tulee porrastaa ja erityisesti paatyjen osalta kaventaa. Pitkia julkisivuja seka usean julkisivun kierta-
via terasseja tulee valttaa.

Katon muoto, kaltevuus ja materiaali

Asuinrakennuksiin sopiva kattokaltevuus on 1:1,2 — 1:1,5. Kaikkien rakennusten kattomuotona tulee olla harjakatto. Har-
jakatto on perinteinen kattomuoto, joka sopii [Aheisen alueen kulttuurihistorialliseen miljédseen. Rakennuksessa saa olla
my0s yksilappeisia osia elavoittdmaan julkisivuja. Vierekkaisten, harjaltaan samansuuntaisten, asuinrakennusten katto-
kaltevuuden tulee olla yhtenainen. Talousrakennusten tulee noudattaa asuinrakennuksen kattokaltevuutta.

Réystaita ei saa koteloida vaan ne tulee rakentaa avonaisina ja maalata alapinnaltaan julkisivuvarilla.

Katemateriaalina tulee olla pelti, huopakate tai tiili. Profiilipeltikatteita tulee valttaa.

£40°/1:1,2 434°/1:1,5

A e
i ullakkc\ - /1 utlakko:

Esimerkkeja asuinrakennukseen sopivasta kattokaltevuudesta.

Julkisivut

Julkisivumateriaaleina tulee kéyttda peittomaalattua hdylattya tai hienosahattua puuverhousta mydés rapatut julkisivut salli-
taan seka tiiliverhous yhdistettynd puuverhoukseen. Samaa materiaalia tulee kayttaa selkednd, yhtenaisena pintana koko
julkisivun korkeudelta. Rakennusrungosta ulos tyontyvien rakennuksen osien, kuten erkkereiden ja kuistien, tulee olla
pintamateriaaliltaan ja véariltdan yhtenevid niitd ympardivien julkisivupintojen kanssa.

Lyhytnurkkaisen hoylahirsirakenteen kaytté voidaan hyvaksyd, mikali seindn ulkopinta peittomaalataan. Pyoréhirren tai
pitkien nurkkien kayttéa ei sallita.

Esimerkkejé rakennuksen julkisivun késittelysta.
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RAKENTAMISTAPAOHJE - SOINILANTIEN ASEMAKAAVA-ALUE

TALOUSRAKENNUKSET

Talousrakennusten suunnittelussa noudatetaan soveltuvin osin asuinrakennusten yhteydessa esitettyja ohjeita ja maara-
yksia.

Autotallit ja -katokset suositellaan rakennettaviksi asuinrakennuksesta erillisiksi. Autotallien tai —katosten oviaukot eivat
saa osoittaa suoraan kadulle. Kadulle aukeavat oviaukot aiheuttavat helposti ylileveita tonttiliittymia. Leveat tonttiliittymat
ja suuret ovet ja oviaukot hairitsevat katundkymaa ja ndkymaa kadun vastakkaiselta tontilta.

Tontille tulee aina rakentaa vahintdan yksi irtaimiston varastotila, joka voi sijaita asuinrakennuksen yhteydessé tai erilli-
sesséd rakennuksessa. Myts ldmmitykseen kéytettédvien polttoaineiden (esim. &ljy, pelletti, polttopuut) varastointitila tulee
osoittaa, mikali rakennuksissa on lammityskattila tai tulisijoja.

Talousrakennusten tulee olla selvésti asuinrakennusta pienempié ja matalampia. Rakennukset sijoitetaan kaytén mukaan
luonteville paikoille siten, ettd ne rajaavat pihoja ja mucdostavat nakésuojia.

Talousrakennukset on usein selkeintd rakentaa samasta materiaalista kuin paarakennus, mutta poikkeavan materiaalin
kayttdminen on sallittua, mikali kaikki talousrakennukset kdsitelladn samalla tavalla. Varitys voi poiketa asuinrakennuksen
varityksesta jos esimerkiksi asuinrakennus on vaalea, voidaan talousrakennukset kdsitelld punamullalla.

Lyhytnurkkaisen hoyl&hirsirakenteen kéyttd voidaan hyvdksyd myds talousrakennuksen osalta. Pydrohirren tai pitkien
nurkkien kayttoa ei sallita.

Jos erillisia talousrakennuksia ei haluta toteuttaa samanaikaisesti asuinrakennuksen kanssa, tulee tontin suunnittelussa
kuitenkin varautua niiden mydhempaan rakentamiseen.
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RAKENTAMISTAPAOHJE - SOINILANTIEN ASEMAKAAVA-ALUE

VARITYS

Katteen tulee olla punainen, tummanharmaa tai musta. Julkisivuvareina voidaan kayttda vaalean harmaata, keltamultaa,
himmed&nkeltaista tai vaaleanruskeaa. Sinista ja vihredd varisavya tulee valitaa kuten myés raikedn keltaista. Talousra-
kennuksissa on syytd kayttd&d asuinrakennusten kanssa samaa, mutta tummempaa vérisavya tai punamultaa. Kaikkien
talousrakennusten tulee olla samaa sdvya. Ulko-ovet tulee olla peittomaalattuja.

Tiiliverhouksessa suositellaan kéytettdvaksi perinteista punatiiltd. Rapatut pinnat tulisi olla vaalean savyisia.

Esimerkkejd rakennusten julkisivuun sopivista vérisdvyistad. Vaaleita vérisévyja suositellaan kdyteltavaksi asuinrakennuksiin ja tummia
séavyja tai punamultaa suositellaan talousrakennuksiin.

RAKENTAMISTAPAOHJEEN NOUDATTAMINEN

Rakentamistapaohjeessa esitetyt maankayttt- ja rakennuslain, rakentamismaarayskokoelman, kunnan rakennusjérjes-
tyksen ja asemakaavan maaraykset ovat sitovia.

Rakennusluvan myéntavalld viranomaisella on valta myéntaa harkinnanvaraisia poikkeuksia edelld mainituista ohjeista ja
maérayksista.
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RAKENTAMISTAPAOHJE - SOINILANTIEN ASEMAKAAVA-ALUE

YHTEYSTIEDOT

Asemakaavoja koskevat kysymykset:
Kunnansihteeri Matti Sjogren, puh. 044 7475 801, matti.sjogren@nakkila.fi

Rakennuslupa-asiat ja rakentamistapaohjeita koskevat kysymykset:
Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa, puh. 044 7475 883, seppo.saarimaa@nakkila.fi

Kunnallistekniikkaa koskevat kysymykset:
Tekninen johtaja Harri Kukkula, puh. 044 7475 890, harri.kukkula@nakkila.fi

LAHTEET JA LISATIETOA

Nakkilan kunnan rakennusjarjestys (2002)

Maankaytio- ja rakennuslaki ja -asetus (2000)

Suomen rakentamismaarayskokoelma ja RT-kortisto, Rakennustieto Oy
Kuvat: Niina Uusi-Seppé, Susanna Rosléf

LIUTTEET

LIITE 1: Asemakaava ja asemakaavan muutos 1:2000
LIITE 2: Merkinnat ja maaraykset

LIITE 3: Havainnekuva 1:2000
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SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAVAINNEKUVA

Ei mittakaavassa
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LITE 3

| MERKINNAT:

Olemassa oleva rakennus.
’ Uudisrakennus.
0 Olemassa olevaa puustoa. :
O Istutettavaa kasvillisuutta.

S// ; Kuusiaita.
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