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Huopilan alue

NAKKILA: HUOPILAN TONTTIEN HINTATIEDOT Euroa
1.1.2013
Kortteli/  |Pinta-ala |Maapohjan Korvaus tievalaistuksen Korvaus kunnallistekniikan Alv. 24 9 ** YHTEENSA
tontti noin m2 |hinta euroa/m2 |rakentamisesta rakentamisesta sis.alv.
1,00 15 % tontin hinnasta ** 25 % tontin hinnasta ** euroa
17/2 1270 1270,00 190,50 317,50 121,92 1899,92
16/2 1300 1300,00 195,00 325,00 124,80 194480
9/2 1270 1270,00 190,50 317,50 .k_wé_@m 1899,92
712 1170 1170,00 175,50 292,50 112,32 1750,32
** ALV 24 % on laskettu tievalaistuksesta ja kunnallistekniikan rakentamisesta perittavista korvauksista
Momentit

Sivu 1




NAKKILAN KUNNAN LAMMAISTEN RAKENNUSKAAVA-
ALUEEN KORTTELEITA 7, 8, 9, 10 (TONTIT 1-4),

16 (TONTIT 1-3) JA 17 KOSKEVIA RAKENTAMISOHJEITA
(=HUOPILAN ALUE)



NAKKILAN KUNNAN LAMMAISTEN RAKENNUSKAAVA-ALUEEN
KORTTELEITA 7, 8, 9, 10 (tontit 1-4), 16 (tontit 1-3)
JA 17 KOSKEVIA RAKENTAMISOHJIEITA

1. RAKENTAMINEN
Kortteleista on laadittu 1iitﬁeena oleva ohjeellinen talojen

sijoituskartta sekd luettelo rakennuspaikoille rakennetta-

vaksi tarkoitettujen talojen kattomundosta ja kerroksista.

1..1 Katto

Liiteluetteloon on merkitty rakennusten kattomuodot.
Kattomateriaalina ei hyvaksytd kirkasta suoraa peltia,
aaltopeltid eikd suoraa huopakatetta. Katteen viri on

oltava tummanruskea, musta tai jokin muu tumma vdrisdvy.

1.2 Kerrokset

Po. rakennuspaikoille tulevat omakotitalot ovat kaikki

yksikerroksisia.

1.3 Julkisivumateriaalit ja vidritys

Rakennusten julkisivumateriaaleina kdytetddn tiilts,
puuta tai ndiden yhdistelmdd. Julkisivutiilen ja siihen
liittyvan puun vdritys on soinnuttava yhteen. Raken-

nuksissa, joissa julkisivumateriaalina kdytet#an puuta,

voidaan koristelistat, rdystdiden aluset ja muut

mahdolliset julkisivua eldvdittdvat laudoitukset maa-

lata julkisivun pd&dvariin sointuvalla varilli.

1.4 Rakennusten sijoitus

Rakennusten pdidmassan harjasuunta suositellaan tehti-
vaksi liitepiirroksen mukaisesti. Sijoituksesta voi-
daan kuitenkin neuvotella rakennustarkastajan kanssa,

Naapurin rajoista rakennukset on sijoitettava vahintaan

viiden (5) metrin etdisyyteen.



1.5 Perustukset

Rakennusten perustukset tehdiin liitepiirroksen
mukaisesti. Rakennusten salaojitus ja routasuo-
jaus on teht&vd erityistd huolellisuutta noudat-
taen. Maaston nykyistd muotoa ei saa muuttaa ja

talot on porrastettava maaston mukaan.

RAKENNUSPAIKAN PUUSTO JA ISTUTUKSET

Rakennuspaikalla olevia puita Ja pensaita ei sas
kaataa ilman rakennustarkastajan lupaa. Puiden Jja
pensaiden kaatamisessa on k#ytett#dvd tarkkaa har-
kintaa. On pyrittdvd siihen, etts rakennuspaikalla
Jjo kasvavan kasvillisuuden avulla saadaan aikaan
riittédvad ndkdeste viereisten rakennuspaikkojen
vdlilld. Jos rakennuspaikka ympadrdidddn pensasai-
dalla, on aidan istuttamisesta sovittava naapurin
kanssa. Kadun puoleisesta rajasta aita on istutetta-
va vahintddn viidenkymmenen (50) cm:n etdisyyteen

omalle puaolelle.

RAKENNUSPAIKKALIITTYMAT

Kullakin rakennuspaikalle sallitaan vain yksi liit-
tyméd, jonka kautta on tapahduttava jalankulku- ja
ajoneuvoliikenne. Tonttiliittym& on rakennettava
lapimitaltaan 300 mm:n betoniputkirumpuja kayttaen.
Liittym& on rakennettava ennen kuin tontilla aloj-
tetaan raivaustyst ja varsinainen rakentaminen.
Rakennuspaikalle on varattava vihintasn kahden auton
pysdkointipaikka. Autojen pysakdintipaikat an
sijoitettava niin, ettd oleskelutilaa ei tarpeet-
tomasti rikota. Rakentajaa pPyydet&an myos varomaan
katuojien rikkomista ja vaaditaan kor jaamaan mah-

dollisesti aiheuttamansa vauriot.



VESI- JA VIEMARIVERKOSTOON LIITTYMINEN

Rakennuksen vesi- ja viemdriliitoksia varten on
jokaiselle rakennuspaikalle rakennettu tarkastusputke
Jdte- ja sadevesiviemdreille, seki vesijohdon sulku-
ventiiili. Rakennuksen vesijohtoliittymdn kunnan ver-
kostoon saa tehdd ainoastaan luvan saanut putkiurakoi
sija. Rakennuksen perustus- ja sadevedet johdetaan
sadevesiverkostoon. Jokaista rakennuspaikkaa varten
on kunnan varastossa 'varattu vesijohdon sulkuventtiil
karan suojahattu seka tarkastusputken valurautakannet

Kannet saa noutaa teknisen toimiston varastosta kuit-

tausta vastaan.
RAKENTAMISEN OHJAUS JA VALVONTA

Kunnan rakennustarkastaja valvoo, ettd kaikkia
em. rakennus ym. ohjeita ja muita annettuja mddrdyksi:
noudatetaan. Lisdtietoja ja neuveja voi pyytdd rakennt

tarkastajalta.

Nakkilassa, 23 paivana helmi kuuta 1983

NAKKILAN RAKENNUSLAUTAKUNTA
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geppo Heikintalo

Rakennustarkastaja



Suositeltavy

Rak,paikka Kattomuoto Julkisivu
materiaali
171 Harja 1:3 Puu
7/2 P | R [
7/3 - - -n-
8/1 Auma 1:3 Tiili + puu
8/2 - W o <
8/3 - n_
8/4 - ale
9/1 Harja 1:3 Puu
9/2 = M = h
9/3 - n S
1041 Auma 1:3 Tiili + puu
10/2 - . | .
10/3 - I [
10/4 - wli
16/1 Harja 1:3 Puu |
16/2 - n Mo 7
16/3 - "o n
17/1 - -n-
17/2 M =
- W ..
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