LIRS
Vs R
i:’%\?\ SN
'Qj*%«» N

// § I NN Lo )
W~ i
o TSR Pl

N
-'{7/‘/"

S S S
o, i%,‘
WS S o

e S

%
\‘\'\ e

Ny, AET

RN

Qe g
%‘i‘l.ﬂ %
[~ I
oy “a

4R

) N Vs
A A A N RIS ]
W TR IINGA A PR
7 N i{%%"\ ‘&Q\

Q'

AT

X ¢

OHJEELLINEN/VAIHTOEHTOINEN TIELINJAUS. st/pk SEUTUTIE/PAAKATU. UUSI LIIKENNEPAIKKAVARAUS.
4===—=—==»  TIELIKENTEEN YHTEYSTARVE. Kk VHDYSTIE/KOKOOJAKATU. bbbt PARANNETTAVA RATA.
— Radan varren ayttoa i on varattava tila mahdolliselle
“ecscecsecsoscesey KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYSTARVE. israiteelle. Radan aheisyydessa o MRL 43 §:n i i
Y isijai i on &lit, joilla kevyen liikenteen —_—— OHJEELLINEN / VAIHTOEHTOINEN RINNAKKAISTIE. T pyritdén
ita tulisi parantaa erityi turvalli ja y ako Merkinnélla on osoitettu valtatien i ja liittymien va amis 4 aiheutuvat
Yhteystarve ei valttamatta tarkoita uutta kevyen likenteen vaylad, vaan se voidaan i isti , jotka aaasi ikallista li 4jaturvaavatliken-
toteuttaa esimerkiksi yksityisteiden kautta kulkevana yhteytena. teen suj i il i { istie voi toteutua yksityistiena, katuna tai UUSI ULKOILUREITTI.
maantiena. Rinnakkaistien tarkempi linjaus maaritetaan valtatien i
yhteydessé. T T 00000000000000000 ULKOILUREITTI. N KK I L
°°°°°°°°°°°°°°°°° MERKITTAVA HISTORIALLINEN TIELINJA KEVYEN LIKENTEEN REITTI l \ l \
Tie- tai katuy uudis- ja k 2minen, tien kor seka ERITASOLITTYMA. :
tulee tien varren ja
tai ) " ittavan tielinjaan istuvi i itei vt atulee . 00000000000000000 UUSI KEVYEN LIIKENTEEN REITTI.
varata iranoma i i é TAAJAMAOSAYLEISKAAVA JA OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS
innélla on osoitettu isesti ittdvé Huovintie; osa keskiaikaista UUSI ERITASOLIITTYMA. —— NYKYISET TIET JA LINJAT.
Turku - Ulvila - Pohj iotd, ja isesti merkitava historiall LIITE 8 LHIKENNEVERKKO 11.5.2015
tielinja Hormistontie. L .
—b— OHJEELLINEN UUSI ERITASOLIITTYMA. UUDET TIET JA LINJAT. 1 40 000
vt
KAKSIAJORATAINEN VALTATIE. 20 M SELVITYSALUEEN ULKOPUOLELLA KULKEVA VIIVA.
+ ERITASORISTEYS ILMAN LITTYMAA. e Valtatien littymén tyyppi L
vt KAKSIAJORATAISEKSI PARANNETTAVA VALTATIE. .
—— Valtatien varren ayttoa i ja tulee varautua tiealueen !
—_—— — = i ja liittymien poi i Kaksiaj i ielle paasy tapahtuu UUSI ERITASORISTEYS ILMAN LITTYMAA.
aaasi ittymien kautta ja paikalli ja kevyelle lii tulee osoittaa erilliset T SUUNNITTELU JA TEKNIKKA

&n ymparillé osoittaa valtatien ohjeellisen suoja-alueen.



